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PRESENTACIÓN  

A continuación nos complace ofrecerles la séptima edición de nuestro catálogo 
técnico de soportes estándar para tuberías, que es ya un referente del sector. Este 
catálogo plasma la experiencia acumulada por el equipo de PIHASA desde el año 
1972 y está concebido principalmente como una herramienta práctica de trabajo 
para los ingenieros, montadores y usuarios de las industrias de la generación de 
energía, petroquímica, industria papelera, naval, alimenticia, siderúrgica, regasificadora 
y otras industrias pesadas con presencia de altas cargas y temperaturas elevadas o 
frías.

Tras la longeva versión anterior de nuestro catálogo, la presente actualización, aparte 
de mostrar la nueva imagen corporativa de la compañía, introduce una nueva 
organización más racional por secciones o familias, e incorpora nuevos 
componentes en consonancia con la evolución técnica en nuestra disciplina y las 
sugerencias y demandas de nuestros clientes, a quienes agradecemos su aportación y 
colaboración. Sin embargo, en líneas generales existe una continuidad de diseños, 
respaldados por décadas de servicio satisfactorio y una merecida reputación de 
robustez y durabilidad.

Como hasta la fecha, nuestros diseños están basados en los criterios establecidos 
en el código ASME y normas MSS, considerando también la normativa homóloga 
europea EN y sus materiales.

En definitiva, el presente catálogo es el producto del conocimiento acumulado 
durante más de cuatro décadas de servicio al mercado y condensa todo nuestro 
saber hacer y la ilusión de satisfacer las necesidades de un rango muy extenso de 
clientes y proyectos distribuidos a lo largo y ancho del mundo.

No obstante, como podrán comprobar en numerosas indicaciones a lo largo del 
catálogo, en PIHASA nos especializamos en ofrecer una solución muy flexible y 
adaptada a los requerimientos de cada cliente, de modo que nos ponemos a su 
entera disposición para cualquier variante de diseño o modificación particular que 
deseen plantearnos.

Dado que el mundo de los soportes para tuberías es una disciplina en 
permanente evolución, en paralelo a la creciente innovación en ingeniería y 
procesos, nos reservamos el derecho a introducir revisiones en los diseños de 
catálogo que se muestran a continuación, que iremos periódicamente poniendo a 
su disposición a través de nuestra página web y de consultas directas.

Por último, queremos agradecerles la atención dedicada y la oportunidad que nos 
brindan de ser sus colaboradores, y ponemos a su disposición todos los canales 
de comunicación disponibles para que nos puedan transmitir sus necesidades e 
inquietudes, que nos esforzaremos en satisfacer eficazmente.
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NOTA: Pueden fabricarse en otros diámetros, especiales o mayores, de los indicados.

FABRICACIÓN:  Serie ligera, serie normal y serie pesada. Para cargas superiores a las
contempladas, se fabricarán series especiales.

MONTAJE: Suspensión mediante cáncamo forjado y varilla.
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MATERIAL: Acero Carbono, hasta 380°C de temperatura de la tubería.
Acero Aleado tipo 0,5Mo, para temperatura de tubería hasta 500°C.
Acero Aleado tipo 1Cr-0,5Mo, para temperatura de tubería hasta 540°C.
Acero Aleado tipo 2,25Cr-1Mo, para temperatura de tubería hasta 575-600°C.
Pueden fabricarse también en Acero Inoxidable.

FORMA DE PEDIDO:
       - Nombre.
       - Figura.
       - Serie.
       - Diámetro de tubería.
       - Temperatura o calidad de tubería.

APLICACIÓN:  Para soportar tuberías no aisladas. Son usadas también en los patines de apoyo.

ABRAZADERA DOS TORNILLOS

2 20/05/91

3 21/07/10

17/01/851
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NOTA: Pueden fabricarse en otros diámetros, especiales o mayores, de los indicados.
 En el caso de cargas de trabajo mayores que las que figuran en las abrazaderas
 estándar de las hojas siguientes, se deberá indicar: Ø tubería, temperatura de
 trabajo, espesor de aislamiento (si lo hubiera) y carga de trabajo.

FABRICACIÓN: Serie ligera, serie normal y serie pesada. Para cargas superiores a las
contempladas, se fabricarán series especiales.

MONTAJE: Suspensión mediante cáncamo forjado y varilla.
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L

MATERIAL: Acero Carbono, hasta 380°C de temperatura de la tubería.
Acero Aleado tipo 0,5Mo, para temperatura de tubería hasta 500°C.
Acero Aleado tipo 1Cr-0,5Mo, para temperatura de tubería hasta 540°C.
Acero Aleado tipo 2,25Cr-1Mo, para temperatura de tubería hasta 575-600°C.
Pueden fabricarse también en Acero Inoxidable.

FORMA DE PEDIDO:
       - Nombre.
       - Figura.
       - Serie.
       - Diámetro de tubería.
       - Espesor de aislamiento o cota "H", si se requiere mayor.
       - Temperatura o calidad de tubería.

APLICACIÓN:  Para soportar tuberías aisladas.

ABRAZADERA TRES TORNILLOS



REVISIÓN GENERAL

FIG.: 2229 L

REV.DIBUJ.EDITADO PARA :

R
E

V
.

FECHA

SECCIÓN A

17

DDG EAR

INFORMACIÓN

INFORMACIÓN

EARFG

JRS EAR

2 20/05/91

3 21/07/10

17/01/851

ABRAZADERA TRES TORNILLOS

X
(mm)

E
(mm)

C
(mm)

CARGA MÁX.
RECOMEND.

(Kg)
D.N.

H
(mm) TORNILLO

L
(mm)Nº

S
(mm)

PESO
(Kg)

SERIE LIGERA

2250

2250

650

650

300

300

M24

M24

M24

M24

M16

M16

505

475

450

385

325

297

272

244

213

190

155

118

100

85

74

65

56

50

40

36

32

29

30

30

30

38

38

38

2250

2000

2000

2000

1650

1650

1200

1200

61

53

39

26

24

18

16,5

10,5

9,5

57

M24

M24

M24

M24

M20

M20

M20

M8

30

30

30

30

30

25

25

15

15

15

15

20

120

120

120

100

100

100

80

80

70

70

1171

1111

1036

911

786

730

680

624

542

496

590

560

510

450

385

357

332

304

265

242

38

38

38

38

38

32

32

13

13

16

32''

30''

28''

24''

20''

18''

16''

14''

12''

10''

14

20

19

11

12

13

15

16

17

18

M16

M16

M16

M12

M12

M10

M10

1/2''

16

19

19

25 108

96

90

73

69

62

59

223

190

178

145

137

120

114

7

6

5

4

3

2

1

8

24111725

25 143 293

9

8 a

26312825

3/4''

1''

1 1/4''

1 1/2''

2''

2 1/2''

3''

4''

5''

3 a

10

0,25

6''

8''

25

32

161

207

329

426

25

25

30

30

30

30

50

50

50

50

60

60

20

25

25

25

25

25

25

M8

0,3

0,4

0,5

0,8

0,9

1,8

2,1

2,3

2,5

4,2

5,8

350

350

650

650

500

500

800

1000

21

22

23

405 225048M24301209514703826''

2250530 80M243015012216153834''

2250550 83M243015012766503836''



REVISIÓN GENERAL

FIG.: 2229 N

REV.DIBUJ.EDITADO PARA :

R
E

V
.

FECHA

SECCIÓN A

18

DDG EAR

INFORMACIÓN

INFORMACIÓN

EARFG

JRS EAR

2 20/05/91

3 21/07/10

17/01/851

ABRAZADERA TRES TORNILLOS

X
(mm)

E
(mm)

C
(mm)

CARGA MÁX.
RECOMEND.

(Kg)
D.N.

H
(mm) TORNILLO

L
(mm)Nº

S
(mm)

PESO
(Kg)

SERIE NORMAL

2850

2850

2500

1750

1250

1250

1250

1250

800

800

400

400

400

M24

M24

M24

M24

M10

M10

150

150

150

38

38

38

25

25

16

16

160

135

108

95

75

56

50

43

41

38

34

205

455

405

510

535

83

355

320

270

295

230

M24

M20

M20

M20

M20

M10

M10

30

30

30

30

30

25

100

100

100

100

80

80

100

60

60

60

60

30

30

32

32

4250

4250

3250

3250

3250

2850

2500

99

71

63

56

33

30

28

19

17

95

M30

M30

M20

M20

30

30

30

30

30

15

15

15

15

25

150

150

1242

1192

1084

984

884

776

726

676

596

546

613

588

535

485

435

380

355

330

290

265

47

47

38

38

16

32''

30''

28''

24''

20''

18''

16''

14''

12''

10''

14

20

19

11

12

13

15

16

17

18

M16

M16

1/2''

16

32 126

105

89

76

74

71

67

265

211

189

151

147

141

133

7

6

5

4

3

2

1

8

28213532

32 160 332

9

8 a

30514632

3/4''

1''

1 1/4''

1 1/2''

2''

2 1/2''

3"

4''

5''

3 a

10

0,5

6''

8''

195

220

406

456

30

30

60

60

25

25

25

25

25

25

0,6

0,7

0,8

1,7

2

3,2

3,5

3,7

4,2

8,5

9,5

400

1750

47

47

M30

M30

M3047

150 425 32506630102450526'' 47 M30

21

21

21

545 4250102M303015012946554734''

560 4250107M303015013246704736''



REVISIÓN GENERAL

FIG.: 2229 H

REV.DIBUJ.EDITADO PARA :

R
E

V
.

FECHA

SECCIÓN A

19

DDG EAR

INFORMACIÓN

INFORMACIÓN

EARFG

JRS EAR

2 20/05/91

3 21/07/10

17/01/851

ABRAZADERA TRES TORNILLOS

X
(mm)

E
(mm)

C
(mm)

CARGA MÁX.
RECOMEND.

(Kg)
D.N.

H
(mm) TORNILLO

L
(mm)Nº

S
(mm)

PESO
(Kg)

SERIE PESADA

5700

5700

5000

3500

2500

2500

M42

M42

M36

M36

M36

M36

M36

48

48

42

42

42

42

42

42

42

150

150

67

67

56

56

56

56

56

440

525

550

490

305

390

360

280

185

260

235

155

108

125

95

8500

8500

6500

M36

M30

M30

M30

M24

M24

30

30

30

30

42

30

150

150

180

180

180

100

100

100

80

80

56

47

47

47

47

38

38

180

80

6500

155

149

115

105

M24

1344

1294

1182

1082

660

635

580

530

38

32''

30''

28''

24''

14

11

12

13

M30

3''

338

313

263

233

185

168

155

692

642

542

482

386

352

326

7

6

5

4

2 a

2

1

8

762370

9

812395

4''

5''

6''

8''

10''

12''

14''

16''

3

10

7,3

18''

20''

450

480

922

982

100

7,8

8,5

15

17

26

28

52

56

75

80

2500

3500

5000

5700

6000

15

M424867 575 8500180 158139468534''16

M424867 600 8500180 163144471036''17

M364256 460180 6500108112255026''





REVISIÓN GENERAL

FIG.:  2240

REV.DIBUJ.EDITADO PARA :

R
E

V
.

FECHA

SECCIÓN A

21

DDG EAR

INFORMACIÓN

INFORMACIÓN

EAR

JRS EAR

MÉTODO DE SELECCIÓN:  Según el gráfico de la
página siguiente.

1º.- Conocido el diámetro de la tubería y la
  distancia entre ejes de los tornillos exteriores
  (cota A), determinar su punto de intersección,
  empleando la parte inferior del gráfico.

2º.- Determinado dicho punto de intersección,
  trazar por él una vertical hacia arriba hasta
  hacerla encontrar con una horizontal trazada por
  la carga deseada. El punto de intersección de
  ambas líneas nos dará la dimensión de pletina
  apropiada. En caso de caer dicho punto entre
  dos valores de pletina, se escogerá el superior
  de ellos.

3º.- Por este último punto y una vez determinada
  la pletina, se trazará una horizontal hasta
  encontrar la escala de dimensiones de tornillos,
  siendo la intersección con dicha escala, el
  diámetro del tornillo apropiado.En caso de caer
  dicho punto de intersección entre dos métricas,
  se escogerá la superior de ellas.

TIPOS:
"TIPO 1".- Fabricada con cuatro tornillos iguales,
  dos extremos y dos interiores.

"TIPO 2".- Fabricada con dos tornillos extremos y
  cuatro tornillos interiores.

"TIPO 3".- Misma fabricación que el tipo 2, pero
  reforzada con cartelas.

APLICACIÓN:  Para soportar tramos de tubería vertical,
eliminando el uso de orejetas.

FORMA DE PEDIDO:
       - Nombre.
       - Figura.
       - Diámetro de tubería.
       - Distancia entre ejes de los tornillos exteriores (Cota A).
       - Carga.
       - Temperatura o calidad de tubería.

NOTA:

ESTANDARIZACIÓN:
Hemos incluido en las hojas A-23 y A-24 una estandarización de estas abrazaderas para distintos diámetros,
cargas y distancias de montaje. Para abrazaderas aleadas, se emplearan los mismos coeficientes reductores
indicados en la hoja A-20, para altas temperaturas.

TACOS A SOLDAR AL TUBO PARA SU MONTAJE:
Se soldará a la tubería 4 tacos para apoyar en la abrazadera y evitar el descuelgue del tubo.

TIPO 3

A

A

TIPO 2

TIPO 1

A

ABRAZADERA PARA TUBERÍA
VERTICAL

JRS

2

1 17/01/85

21/07/10

21/09/810
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ABRAZADERA
FIG. 2224-L

* NOTA: Puede fabricarse con otras dimensiones a las indicadas, así como con las abrazaderas
  giradas 30° o 45°. Para mejorar la fricción en la base de apoyo, pueden suministrarse con
  chapa de acero inoxidable soldada a la base (chapa de 2 mm de espesor y acabado 2B).
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5''

4''

3''

ABRAZADERA
DOBLE

ABRAZADERA
SIMPLE

REFUERZOS
RECOMENDADOS

(PARA Ø>6'')

1/2 IPE

B

L1 L2

250

250

CARGA MÁXIMA
DE TRABAJO

RECOMENDADA (Kg)

119

113

116

123

134

128

141121

108

114

103

99

96

93

IPE
270

IPE
240

IPE
200

IPE
160

MATERIAL: Acero Carbono o Acero Aleado.
Para el acero aleado, los perfiles en
"T" se fabricarán con chapas
equivalentes.

TUB.
D.N.

1/2''

3/4''

1''

1 1/4''

1 1/2''

2''

2 1/2''

B (mm)

FORMA DE PEDIDO:
    - Nombre.
    - Figura y tipo de abrazadera (Simple/Doble)
    - Diámetro de tubería.
    - Altura "B" o "H".
    - Longitud "L" si no es estándar.
    - Opción "G" si abrazaderas estan giradas o
      "SS" si la base es de inox.
    - Temperatura o calidad de tubería.

APLICACIÓN:  Patines de apoyo deslizantes
para cargas de trabajo medias-bajas.
Tuberías con o sin aislamiento.
Pueden emplearse como patines guía,
mediante topes laterales o soldando
dos, tres o cuatro bases a las
abrazaderas giradas 45°.

H H

* NOTA: Para tuberías inoxidables, se podrán
  fabricar la abrazaderas en inoxidable, en
  acero al carbono/aleado con forro inoxidable,
  con material elastomérico o de otro tipo
  que eviten el contacto directo.
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NOTA: Puede fabricarse con otras dimensiones a las indicadas. Pueden fabricarse con las
abrazaderas giradas 30° o 45°. Para patines en tuberías trabajando a altas
temperaturas, tanto en acero carbono como en acero aleado, las cargas tendrán
coeficientes correctores en función de la temperatura y calidad del acero.
Ver tabla incluida en la hoja A-20 .

Para mejorar la fricción en la base de apoyo, pueden suministrarse con chapa de
acero inoxidable soldada a la base (chapa de 2 mm de espesor y acabado 2B).

Para tuberías inoxidables, se podrán fabricar las abrazaderas en inoxidable, en acero
al carbono/aleado con forro inoxidable, con material elastomérico o de otro tipo que eviten
el contacto directo.
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SOPORTES DE CARGA CONSTANTE
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B1 E1B1 E1B1 E1B1 E1B1 E1E1B1

4321000

COTAS B1 Y E1 DE ABRAZADERAS TIPO 1 (mm)

1''

Nº
Ø
TUB.

ØTUB.

TIPO OPCIÓN 1

E1

B1

MATERIAL: Acero al carbono para
   temperaturas de hasta 400 ºC

ABRAZADERA

RESTRICCIÓN MECÁNICA

120909060- --- 62659257255832''

- ---604530 --2242031855''

NOTA: Puede fabricarse con otros
   valores de "E1" a los indicados,
   según exija el aislamiento de la
   tubería.

12090906045-- 55051549548246126''

120909060- --- 65261759758434''

120909060- --- 67764262260936''
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B1.A E1.AB1.A E1.AB1.A E1.AB1.A E1.AB1.A E1.A

NOTA: Puede fabricarse con otros
   valores de "E1.A" a los indicados,
   según exija el aislamiento de la
   tubería.

APLICACIÓN: Soportación de tuberías
   de acero aleado, con aislamiento.

(TEMP. > 350ºC)
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4321000

COTAS B1.A Y E1.A DE ABRAZADERAS TIPO 1-A (mm)

1''

Nº
Ø
TUB.

ØTUB.

TIPO OPCIÓN 1-A

E1.A

B1.A

MATERIAL:
   Para temperaturas de
   hasta 500 ºC, acero aleado
   16Mo3.
   Para temperaturas de
   hasta 550ºC, acero aleado
   13CrMo4.5 / A-182 F11.
   Para temperaturas de hasta
   600ºC acero aleado
   10CrMo9.10 / A-182 F22.

ABRAZADERA

RESTRICCIÓN MECÁNICA

120909060- --- 74670668666632''

- ---604530 --2762432365''

12090906045-- 67063061059052726''

120909060- --- 77273271269234''

120909060- --- 79775773771736''
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E3B3E3B3E3B3E3B3

E3

ØTUB.

NOTA: Puede fabricarse con otros
   valores de "E3" a los indicados,
   según exija el aislamiento de la
   tubería.

APLICACIÓN: Soportación de tuberías
   de acero al carbono ó aleado, sin
   condicionamientos de alta rigidez.
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321000

COTAS B3 Y E3 DE ABRAZADERAS TIPO 3 (mm)

1''

Nº
Ø
TUB.

TIPO OPCIÓN 3

B3

MATERIAL: Acero al carbono para
   temperaturas de hasta 380ºC.
   Acero aleado tipo 16Mo3 para
   temperaturas de hasta 500ºC.
   Acero aleado tipo 13CrMo4.5 para
   temperaturas de hasta 540ºC.
   Acero aleado tipo 10CrMo9.10 para
   temperaturas de hasta 600ºC.

ABRAZADERA

RESTRICCIÓN MECÁNICA

150 200200- --- 71064060032''

--806050 --2242031745''

180180150100-- 58553949047526''

150 200200- --- 73566562534''

150 200200- --- 75768765036''
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DIMENSIONES Y PESOS
DE TUBOS 4

Ø
Nominal

Ø Ext.
(mm)

Espesor
(mm)

Identificación:
S/ANSI-B16.10 ó DIN

Peso
(Kg/m)

Ø
Nominal

Peso
(Kg/m)

Identificación:
S/ANSI-B16.10 ó DIN

Espesor
(mm)

Ø Ext.
(mm)

1/8''

DN-6

10,2

10,3

1,6 DIN-2448 0,344

1/4''

DN-8

3/8''

DN-10

1/2''

DN-15

3/4''

DN-20

1''

DN-25

-

-

1 1/4''

DN-32

1 1/2''

DN-40

-

-

-

-

-

-

2''

DN-50

2 1/2''

DN-65

3''

DN-80

3 1/2''

4''

DN-100

13,71

13,5

17,14

17,2

21,3

26,7

26,9

33,4

33,7

42,4

42,2

44,5

38

48,3

51

57

60,3

70

63,5

73,02

76,1

82,5

88,9

101,6

108

114,3

2

2,65

1,24

1,73

2,41

1,8

2,35

2,9

1,65

2,24

3,02

1,65

2,31

3,2

1,8

2,35

2,9

1,65

2

2,11

2,65

2,77

3,25

3,73

4,78

7,47

1,65

2,11

2,87

3,91

5,56

7,82

2,3

2,65

3,25

1,65

2,77

3,38

4,55

6,35

9,09

2,6

3,25

4,05

2,6

1,65

2,77

3,56

4,85

6,35

9,7

2,6

3,25

4,05

2,6

DIN-2440

DIN-2441

0,41

0,493

SCH-10S

STD/SCH-40/SCH-40S

XS/SCH-80/SCH-80S

XS/SCH-80/SCH-80S

STD/SCH-40/SCH-40S

SCH-10S

DIN-2441

DIN-2440

DIN-2448

SCH-10S

STD/SCH-40/SCH-40S

XS/SCH-80/SCH-80S

DIN-2448

DIN-2440

DIN-2441

SCH-5S

DIN-2448

SCH-10S

DIN-2440

STD/SCH-40/SCH-40S

DIN-2441

XS/SCH-80/SCH-80S

SCH-160

XXS

DIN-2441

DIN-2440

DIN-2448

SCH-5S

SCH-10S

STD/SCH-40/SCH-40S

XS/SCH-80/SCH-80S

SCH-160

XXS

XXS

SCH-160

XS/SCH-80/SCH-80S

STD/SCH-40/SCH-40S

SCH-10S

SCH-5S

DIN-2448

DIN-2440

DIN-2441

DIN-2448

DIN-2441

DIN-2440

DIN-2448

SCH-5S

SCH-10S

STD/SCH-40/SCH-40S

XS/SCH-80/SCH-80S

SCH-160

XXS

DIN-2448

0,28

0,36

0,46

0,769

0,65

0,522

0,49
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0,63
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1,1

0,8
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1,22

1
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1,03
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1,68
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1,9
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2,08
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4,18
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2,44

2,97

2,29

1,65

2,69

3,38

4,47

5,58

7,76

2,57

3,14

3,84

2,7

2,77

2,6

1,65

3,25

3,68

4,05

5,08

7,14

10,16

2,6

2,9

2,77

1,65

2,9

2,9

2,9

3,65

3,91

4,5

5,54

8,74

11,07

2,11

3,05

5,16

7,01

9,52

14,02

2,9

2,11

3,2

4,5

3,65

4,85

5,49

7,62

11,13

4,05

3,2

3,05

3,05

3,6

5,74

3,05

2,11

3,6

8,08

15,24

2,11

11,13

13,49

17,12

8,5

6,02

4,5

3,6
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SCH-10S

DIN-2440
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XXS
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SCH-5S

SCH-10S

DIN-2448
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DIN-2441

XS/SCH-80/SCH-80S

SCH-160

XXS

DIN-2448

DIN-2448

SCH-5S

SCH-10S

STD/SCH-40/SCH-40S

XS/SCH-80/SCH-80S

SCH-160

XXS

DIN-2448

DIN-2440

DIN-2441

DIN-2448

SCH-5S

SCH-10S

DIN-2448

DIN-2440

DIN-2441

STD/SCH-40/SCH-40S

XS/SCH-80/SCH-80S

SCH-160

XXS

SCH-5S

SCH-10S

DIN-2448
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STD/SCH-40/SCH-40S
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SCH-160
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SCH-120

1,9

2,95

3,12

3,61

4,05

4,43

5,41

7,22

9,55

3,12

3,9

2,38

3,93

4,14

5,1

5,44

6,17

7,48

11,08

13,45

4,36

4,83

3,68

5,26

8,62

11,41

14,88

20,41

5,28

6,51

7,9

6,31

4,52

6,45

6,81

8,47

10,1

11,29

15,27

20,98

27,67

5,17

7,4

8,76

13,57

18,63

33,53

28,35

22,31

16,07

14,4

12,1

9,9

8,34

5,81

9,33

41,02
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